
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ 

 

Настоящий Технический паспорт разработан для приемки изделий из термообработанной древесины 

(термоясень, термососна). 

Толщина изделия изделий из термоясеня: 20/40 мм. Допуски по толщине +/- 1мм 

Толщина изделия изделий из термососны: 18/40 мм. Допуски по толщине +/- 1мм 

Ширина изделия: 40/60/90/100/115/120/135/140/160/170 мм полная ширина. Допуски по ширине +/- 1 мм. В 

скошенном планкене полезная ширина меньше в зависимости от выбранного профиля 

Длины изделий – несортированные длины в диапазоне от 800 мм до 3000 мм с шагом 100 мм. До 50% 

партии длины 800-1900 мм, не менее 50% партии длины 2000-3000 мм. 

Профиль: прямой/косой планкен/брусок/рейка/террасная доска.  

Сорт: 0-1. В целях приемки изделий лицевой поверхностью признается та, которая видима при 

эксплуатации. В сорте 0-1 шпаклевание сучков на лицевой поверхности не допускается. 

Прирезка изделий по длине осуществляется под углом 90 градусов. 

 
Допуски сорта 0-1 На лицевой стороне/ боковых 

кромках 

На тыльной стороне 

Сучки пластевые, кромочные любой 

конфигурации 

Не допускаются Не нормируется 

Глазки Допускаются до 3 мм в диаметре Допускаются 

Сучки здоровые, сросшиеся На лицевой стороне не допускаются, 

на боковых кромках допускаются на 

нижней половине кромки 

Без ограничений 

Свилеватость, завиток Допускается Допускается 

Трещины пластевые, кромочные, 

торцевые, более 50 мм 

Не допускаются Допускаются 

Механические повреждения, 

вмятины 

Не допускаются Допускаются  

Перепады по цвету в партии Допускается  Допускается 

Непрострог  Не допускается Допускается  

Выпавшие сучки на кромках и 

торцах изделия 

Допускаются на кромке шипа или 

торца изделия, при условии, что при 

монтаже этот сучек полностью 

скрывается соседней доской  

 

Микротрещины пластевые, 

кромочные, торцевые, смоляные 

карманы менее 50 мм 

Допускаются  Допускаются  

 

Сорт АБ допускает неограниченное количество сучков, в том числе с черной окантовкой на лицевой 

стороне и на боковых кромках. Выпадающие сучки не допускаются. Сучки частично могут быть 

зашпаклеваны (отреставрированы). Обратная сторона не нормируется по качеству и может 

содержать любые дефекты. 

 

 

 



 
 

Транспортировка и Хранение: 

• Доски в рамках одной партии могут иметь разный оттенок и существенно отличаться. Такая 

пестрота является шармом натурального дерева и характерна для любой породы в зависимости от 

распила (тангенциальный или радиальный), в зависимости от удаленности от ядра бревна, а 

соответственно и плотности доски. Это является естественным свойством древесины и не может 

служить основанием для претензии по качеству.  

• Погрузка и выгрузка доски навалом не допускается. Также запрещено выгружать доску 

сбрасыванием. 

• При транспортировке продукции должна быть обеспечена целостность упаковки и соблюдены 

условия, исключающие возможность механических повреждений, попадания влаги, воздействия 

солнечных лучей, загрязнения. 

• До монтажа доска без окраски должна храниться в упаковке производителя в сухом помещении.  

• Не допускается проникновение воды внутрь упаковки.  

• Запрещено хранить доску под действием солнечных лучей, доска выгорает.  

• Не рекомендуется хранить доску на улице при минусовых температурах до монтажа. Доска 

становится более хрупкой и колется в процессе монтажа. 

ВАЖНО! Полная и окончательная полимеризация (высыхание) масляного покрытия происходит в 

течение 10-30 дней. В этот период окрашенные изделия должны находиться в помещении при 

температуре не ниже 10°С, при этом производственная упаковка должна быть вскрыта, чтобы 

окрашенные поверхности изделий имели доступ к воздуху (кислороду) за счет чего и происходит 

окончательная полимеризация масла. Также, изделия могут быть установлены, смонтированы на 

улице, если ночные температуры не опускаются ниже +10°С. 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ! Хранение окрашенных изделий в упаковке 

производителя КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Окрашенная поверхность изделий должна 

обязательно иметь доступ к воздуху (кислороду). 

Монтаж собственными силами: 

• КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ВКРУЧИВАТЬ ШУРУПЫ ИЛИ ЗАБИВАТЬ ГВОЗДИ БЕЗ 

ПРЕДВАРИЕЛЬНОГО ПРОСВЕРЛИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ. Данное действие приведет к 

раскалыванию доски и появлению микротрещин, которые в процессе эксплуатации скорее всего 

приведут к образованию более крупных трещин. 

• рекомендуемый шаг лаг (направляющих) для террасных настилов - 350-400 мм. Для фасадов, свесов 

кровли – 400-500 мм. 

• обязательно предусмотреть технологический зазор между досками от 3 до 8 мм в зависимости от 

ширины доски. Обязательный зазор при торцевом соединении по длине – 3-5 мм. 

• стык доски по длине обязательно должен быть на лаге (направляющей). 

• торец доски обязательно должен быть обработан маслом или специальным воском, т.к. через торцы 

доска больше всего набирает влагу. 

• для торцевания доски при монтаже необходимо использовать хорошо заточенные пилы. 

Термообработанная древесина хрупкая на скол. 

Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустранимые несоответствия (пороки), 

которые видны невооруженным глазом при естественном освещении с расстояния один метр и не подлежат 

реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной 

фиксацией при установке и др. С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки 

следует проводить подсортировку продукта. 

 

 

 



 
 

Покрытие: 

• Перед нанесением масла, доску необходимо отшлифовать, чтобы убрать возможные дефекты 

строжки, шероховатости и открыть поры для более глубокого проникновения защитного масла. 

Выбор зерна абразива определяет визуальный эффект от нанесения масла. Для получения более 

плотного и укрывистого покрытия используют абразив с зерном Р80, для менее плотного цвета 

используют зерно Р100/120. 

• Термодерево, как и любое другое дерево, выгорает на солнце. Чтобы существенно замедлить 

процесс выгорания, рекомендуем использовать масла с пигментом. Бесцветное масло (даже с УФ 

фильтрами) не защищает от выгорания. 

• Лучшим составом для покрытия термодревесины считаются натуральные масла. Не рекомендуем 

покрывать термодерево для внешней отделки составами на водной основе, т.к. данное покрытие 

поднимает ворс древесины, а также способствует расслаиванию материала. 

• Горизонтальные поверхности (террасы) любой ширины, а также вертикальные поверхности 

(фасады) шириной от 120 мм необходимо покрыть с тыльной стороны любым недорогим составом. 

• для долговременной эксплуатации масляного покрытия, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

мыть деревянные поверхности составами, содержащими щелочь. В зависимости от степени 

загрязнения рекомендуется проводить влажную уборку специальными средствами, 

предназначенными для масляных покрытий разбавленными водой. 

• не применять на деревянной окрашенной поверхности моющие пылесосы, мойки высокого 

давления и приборы для чистки горячим паром! Пролитую воду, бытовую химию, жидкие пищевые 

продукты необходимо немедленно удалять. 

• при необходимости небольшие загрязнения и следы на деревянной поверхности удаляются хорошо 

отжатой влажной тряпкой, нельзя использовать абразивные материалы. 

• при эксплуатации террас, повышенный износ покрытия связан с естественными абразивными 

частицами, находящимися на подошве обуви. Поэтому первые 2-3 года РЕКОМЕНДУЕМ обновлять 

террасу один раз в год маслом. Одного слоя масла, нанесенного без шлифовки поверхности и 

вытертого насухо х/б ветошью, будет достаточно. 

• при эксплуатации фасадов, заборов и подшив крыш обновление масляного покрытия производить 

по мере надобности. РЕКОМЕНДУЕМ обновлять один раз в 2-4 года. 

• КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется мыть террасную доску мойками высокого давления.  

Условия возврата: 
Не принимаем рекламацию, если: 

- доска имеет следы воды/грязи/масла и т.д. Изделия имеют нарушенную упаковку (более 3 пачек) 

- доска имеет механические повреждения 

- доска покороблена в результате плохих условий хранения 

Все претензии по поводу явных дефектов товара, явного несоответствия сорту принимаются только ДО 

ЕГО УКЛАДКИ. Количество вскрытых пачек принимаемого по рекламации материала, не более 3 шт. 

Гарантия на все изделия -  1 год, срок службы термодревесины не менее 25 лет. 

 

Требования в отношении несоответствия цвета, согласованному Сторонами на образце, могут быть 

заявлены Покупателем только до монтажа/переработки доски не позднее 10 дней после отгрузки Товара, 

но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий: 

- в отношении того же количества, в котором он приобретен; 

- Товар не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, фрезеровка, обработка 

химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги; 

- сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.). 

Товар в любом случае считается принятым Покупателем и соответствующим условиям настоящего 

Договора при первом закреплении Товара на фиксаторы, включая в том числе саморезы, а также в иных 

случаях нарушения целостности поставленного Покупателю Товара. 

 

 



 
 

Гарантия поставщика не распространяется: 
- на вмятины, царапины и другие повреждения изделий, возникших в результате установки, небрежного 

отношения, воздействия острых предметов, каблуков, когтей животных, повреждений от ударов, 

воздействия химических веществ, огня; 

- на микротрещины покрытия и изделия, указанные в договоре; 

- на выцветание (постепенная потеря цвета) покрытия как результат естественной реакции древесины на 

солнечный свет, который не рассматривается как дефект. Любая попытка отремонтировать, восстановить 

или перешлифовать изделия до осмотра представителя Поставщика аннулирует Гарантию. 

- на те случаи, где древесина крепится не по технологии (доска по длине должна фиксироваться к 

лаге/направляющему профилю не реже 350-500 мм в зависимости от облицовываемой поверхности). 

- на небольшой глянец и блеск свежеоркашенной доски, который со временем уйдет; 

- на возможное появление черных точек на поверхности доски от пыльцы деревьев. Данная пыльца просто 

смывается водой.  

- на возможное отслоение древесины по годовым кольцам, что является естественным свойством хвойных 

пород; 

- на любые другие дефекты в объеме менее 5% партии.  


